
TORRES DE ILUMINACION  4000/6000/8000Watts

EQUIPOS PARA ALTURA

OPCIONALES
 

Equipadas con motor diesel, generador 
eléctrico y montadas sobre trailer. 
Cuentan con un mástil del tipo telescópico de 
8,5 metros de altura accionable a través de un 
malacate, fácilmente orientable 360° en forma 
manual y totalmente plegable para su 
transporte. 

Nuestros equipos cuentan con una cabina de 
protección preparada para trabajar a la 
intemperie de tamaño compacto y bajo nivel de 
ruido. 

Poseen un tanque de combustible que permite 
una autonomía de 12 y 24 hs horas de 
funcionamiento dependiendo del modelo del 
equipo.

Torres de iluminación especialmente diseñadas para 
trabajar hasta 4500 metros de altura sobre el nivel del 
mar. Estas torres de iluminación permiten lograr una 
alta productividad y seguridad. Equipada con motor 
diesel sobredimensionado para que funcione en altura. 

A diferencia de los equipos estándar este modelo 
permite el funcionamiento simultáneo de los 4 focos de 
1000 Watts c/u a una de altura de trabajo de 4500 
metros sobre el nivel del mar.

Pack para arranque en ambientes frío.
Batería Heavy-duty.
Controlador digital.
Sistema de elevación hidráulico.
Capacidad de tanque aumentada.
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ESPECIFICACIONÉS TECNICAS

Todas las clasi�caciones se basan en las siguientes condiciones de referencia:

     Temperatura ambiente del Grupo Electrógeno: 27ºC.
     Altitud arriba del nivel del mar: 150 metros.
     Humedad relativa: 60%.

Normas: BS4999/5000 pt99, VDE 0530, UTE 5100, NEMA MG1-22, 
CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS 5514, ISO 4036, ISO 8528. 
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4000-FT 6000-FT 8000-FT

Motor

Especificaciones

Perkins Perkins New Holland
Modelo 403D-11G 403D-15G 2105D
Potencia motor 11HP 15HP 20HP

1500 1500 1500R.P.M
Generador Cramaco Cramaco Cramaco
Potencia lumínica 4000Watts 6000Watts 8000Watts
Neumáticos 185/80D13 185/80D13 185/80D13
Nivel sonoro 71 dbA @ 7 mts. 71 dbA @ 7 mts. 73 dbA @ 7 mts.

Altura Extendida 8,9mts 8,9mts 8,9mts
Altura Plegada 1,80 mts 1,80mts 1,89mts
Largo Plegada 4,3 mts 4,3mts 4,50mts
Ancho Plegada 1,7mts 1,7mts 1,7mts
Rotación 360° 360° 360°
capacidad tanque de cantidad Salidas 220V 90 Lts. 120 Lts 150lts
Cantidad Salidas 380V Opcional Opcional Opcional
Cantidad Salidas 220V Opcional Opcional Opcional
Peso seco 760 Kg 890 Kg 935 Kg

Garantía: 1(un) año sobre todo el equipo.


